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REMARK
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APPENDIX
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1. HS1/L002之間點膠(需緊密接觸)
2. L002/C001之間點膠 / L002/C001/C051之
  間點膠/L002上方點膠
    以上的膠務必與SHIELD-TOP有接觸,增加結合面
   積)
3. T050上方點膠
    (膠量需可達到與Shield接合的高度)
4. Q050、 C051、T050之間點膠(須覆蓋到D052
且膠必須點到變壓器頂部繞線PIN處)
5. L002 & PCB底部點膠,膠需接觸到L002底部
6.C051上方點膠
7.T050/C204/C205之間點膠

1. D050點膠
2. T050((一次側) & IC100
3. Q050 Lead需點膠
4. T050 線腳點膠 (二次側) / 線腳務必點到
5. Q300/IC200/IC300點膠
6. L001/C001/L002 PIN腳均需要點膠覆蓋
7. 橫跨一二次测的點膠

1 &2. L002上方 & L002/HS1&C001/L002 & C001/L002/C051之
3. T050上方

5. L002 & PCB底部
4. Q050、 C051、T050之間點

膠(須覆蓋到D052且膠必須點

到變壓器頂部繞線PIN處)

1.D050点胶

6.L001/C001/L002 PIN
腳均需點膠覆蓋

2.T050Lead (一次

側) /IC100

7.橫跨一二次侧

4.T050 線腳點膠

(二次側)

3.Q050 lead点胶

5.Q300

5.IC200
/IC300

6. C051上方
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